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10,6  -11,3  
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para  realizar  cambios  en  los  datos  

anteriores  sin  previo  aviso

D-445

FICHA  TÉCNICA

5W-30

Punto  de  inflamacion

UNIDAD  DE  MÉTODO  ASTM  ELAION  FS530

-40

grado  SAE

°C  
°C

ENSAYO

punto  de  fluidez

febrero  2022

----- -----

D-97

YPF  Brasil  se  reserva  todos  los  derechos

Viscosidad  a  100  °C  cSt

D-92

ELAION  FS  
530

Los  valores  presentados  no  constituyen  especificaciones  del  producto,  son  datos  representativos  
típicos  de  producción.

EMBALAJE

Documento:  YPF-Público

Descripción  del  producto

atributos

Niveles  y  Especificaciones

Documento:  YPF-Público

Análisis  típicos

PELIGROS  PARA  LA  SALUD  Y  LA  SEGURIDAD

PETROQUÍMICA  >  LUBRICANTES  >  AUTOMOCIÓN  >  ELAION  FS  530

ÿ  Número  de  serie  API

ÿ  Desarrollado  con  tecnología  TEC;  ÿ  Menor  
consumo  de  combustible  –  Fuel  Economy;  ÿ  Máxima  resistencia  
a  la  oxidación;  ÿ  Mayor  protección  contra  el  desgaste;  ÿ  Alta  
capacidad  para  combatir  la  formación  de  depósitos  ÿ  Excelente  
fluidez  durante  el  arranque  en  frío,  minimiza  el  desgaste  durante  los  
cambios  de  marcha;

Aceite  lubricante  100%  sintético  multiviscoso  SAE  5W-30,  especialmente  

desarrollado  para  ciertos  vehículos  modernos  de  alta  exigencia.  Elaion  FS  530  es  

un  lubricante  formulado  para  adaptarse  a  Toyota,  Lexus,  Hyundai,  Nissan  y  Fiat.  

Entre  sus  principales  características  destacan  un  excelente  ahorro  de  combustible  

gracias  a  su  baja  viscosidad  a  cualquier  temperatura,  manteniendo  un  excelente  

control  del  desgaste  a  través  de  un  paquete  de  aditivos  de  última  generación.

En  caso  de  derrame,  incendio,  contacto  o  ingestión  del  producto  llamar  al  0800  

70  30  990.  En  caso  de  ser  necesario,  puede  encontrar  más  información  en  la  ficha  

de  datos  de  seguridad  (FISPQ)  del  producto.  Está  disponible  en  nuestro  sitio  web  

www.ypf.com.br

Se  vende  en  caja  de  12x1ÿ  y  bidón  de  200ÿ.

Machine Translated by Google


