
Berulit GA 2500 es un lubricante adhesivo para engranajes abiertos que 
operan bajo grandes cargas, con contacto deslizante y altas velocidades 
circunferenciales.

Asegura alta confiabilidad operacional y largos intervalos de 
relubricación, en un amplio rango de temperaturas.

También se puede utilizar para puntos de aplicación donde deben 
prevenirse efectos de “Fling-off” (salpicado hacia afuera) del lubricante.

Información Técnica del Producto
 

Berulit GA 2500 Spray

Lubricante para engranajes abiertos

Descripción

  Pequeños engranajes abiertos de mezcladores y secadoras.
  Cadenas de grandes diámetros.
  Cables de acero.
  Coronas de giro de grúas, prensas, trituradoras, amasadoras, mon-

tacargas, válvulas deslizantes y actuadores. 
   Acoplamientos dentados altamente cargados.
  Guías deslizantes que soportan grandes cargas, husillos y mecanismos 

discos de levas.

Aplicación

Propiedades

  Temperatura de servicio de  
-20 ºC a +200 ºC.

  Estabilidad térmica de          
-30 ºC a +250 ºC.

  Muy buena adherencia a 
superficies metálicas.

   Alta capacidad de transpor-
te de carga.

  Excelente protección con-
tra el desgaste por el uso 
de aditivos especiales y 
lubricantes sólidos.

  L ibre  de  ingredientes 
bituminosos, solventes y 
metales pesados.

   La película lubricante no se 
endurece ni envejece.

    Lubricante sólido: grafito.

Datos característicos

   Grado NLGI: 00. 

   Apariencia: Negro.
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Los datos indicados corresponden a la última 
tecnología, modificaciones reservadas. Esta 
información está pensada como guía y no 
representa una especificación de marketing.
En casos individuales las pruebas deben ser 
realizadas por el consumidor.
Otros datos bajo petición.

Instrucciones de uso:
 Debido a las diferentes composiciones químicas de estos materiales, 

recomendamos realizar pruebas de compatibilidad previo a la 
aplicación.

Tenga en cuenta los consejos dados en la Hoja de Datos de Salud y 
Seguridad vigente de la EEC.

Espesante 

Test Timken (fricción mixta)            

+                                          Carga                            

+                                    Desgaste                             

 lbs                

mg

 50                                                                            

5

CB-F-017 según       

SEB 181302

Carga de soldadura Cuatro bolas N  7000 DIN 51350-4

Lubricante sólido

Contenido % aprox. 10

Aceite base

Viscosidad cinemática a 40 °C mm²/s aprox. 2500 DIN 51562

Viscosidad cinemática a 100 °C mm²/s aprox. 108 DIN 51562

Jabón complejo de aluminio

Grafito ultra fino

Aceite mineral / Aceite sintético

≥

≥

≥


