
Espesante 
Penetración sin trabajar 1/10 mm 400 - 430 DIN ISO 2137

Punto de goteo   °C    160 IP 396

Protección contra corrosión 

(EMCOR-Test)

Grado de 

corrosión
0 y 0 DIN 51802

Carga de soldadura cuatro bolas N   3600 DIN 51350-4

Aceite base
Viscosidad cinemática a 40 °C mm²/s aprox. 160 DIN 51562

Viscosidad cinemática a 100 °C mm²/s aprox. 13 DIN 51562

Jabón complejo de cálcio

Aceite mineral

Ceritol CS 415 EP es una grasa semi fluida ideal para lubricar engranajes 
cerrados y cajas de engranajes, su grado NLGI 00 representa una buena 
fluidez, además cumple con las especificaciones GP 00 K-20 de acuerdo 
con la norma DIN 51502.

Ceritol CS 415 EP posee un espesante resistente al calor, esto le permite 
tener una excelente estabilidad térmica.

Información Técnica del Producto
 

BECHEM Ceritol CS 415 EP

Grasa semi fluida para engranajes cerrados, resistente al calor

Descripción

 Engranajes y moto-reductores en máquinas herramientas y otras 
aplicaciones con velocidades periféricas de hasta 4 m/s.

 Pequeños engranajes y rodamientos en zonas húmedas de las 
industrias de materiales de construcción, canteras y de cerámicos.

  Cojinetes de deslizamiento y rodamientos de baja velocidad.
 Puntos de fricción que estén lubricadas a través de sistemas de 

lubricación central.

Aplicación

Propiedades

  Temperatura de servicio de  
-20 ºC a +120 ºC.

  Su espesante resistente al 
c a l o r  l e  p e r m i t e  u n a 
exce len te  es tab i l idad 
térmica.

    Excelente protección contra 
la corrosión.

 Muy buena resistencia al 
agua.

  B u e n a  a d h e r e n c i a  a 
superficies metálicas.

   Muy buena fluidez.

  B u e n a s  p r o p i e d a d e s 
humectantes.

  Buenas propiedades de 
transporte de cargas.

Datos característicos

  Grado NLGI  00*.

  Color: marrón claro.

 Denominación según        
DIN 51 502: GP 00 K-20.

BECHEM SÜDAMERIKA S.A.-Vélez Sarsfield 1722-C1285 AAT-Buenos Aires-Argentina
Tel.: +54 (0)11 4303-8200  Fax: +54 (0)11 4373-6752    bechsud@bechsud.com www.bechsud.com

6001541

Rev.07_26.03.2015

pag 1 de 1

Tr.02_22.10.2015

2015-10_CS415EP

Los datos indicados corresponden a la última 
tecnología, modificaciones reservadas. Esta 
información está pensada como guía y no 
representa una especificación de marketing.
En casos individuales las pruebas deben ser 
realizadas por el consumidor.
Otros datos bajo petición.

≥

≥

*La indicación refiere a la penetración sin trabajar.


