
Aceites para engranajes y circulación de alto rendimiento, aplicable a 
rodamientos o cajas de engranajes que trabajen bajo altas cargas 
mecánicas o térmicas.
Muy beneficioso en mecanismos con gran presencia de fricción 
deslizante como pueden ser engranajes helicoidales.
Compatible con juntas FKM. Para otros materiales de sellado resistentes 
al aceite mineral se debe comprobar la compatibilidad.
Compatible con DD, epoxi y esmaltes de secado al horno; posiblemente, 
pinturas de máquinas simples pueden ser atacados.
No debe mezclarse con aceites minerales. Engranajes cerrados llenos 
de aceites minerales deben limpiarse y lavarse antes de la conmutación.

Información Técnica del Producto
 

Berusynth EP 68...1000

Aceites sintéticos de alta performance para EP

Descripción

En engranajes rectos, cónicos y sobre todo helicoidales en molinos 
rotativos, molinos de papel, trituradoras, calandras, amasadoras de 
caucho, cabrestantes, grúas, dragas y trasportadoras.
Rodamientos fuertemente cargados como en molinos verticales de 
rodillos, prensas de rodillos, trituradoras.
Cajas de engranajes y rodamientos expuestos a temperaturas de 
operación continuas por encima de 100 ºC.

Aplicación

Propiedades

 Temperatura de operación 
entre: -30 ºC a +140 ºC y       
-25 ºC a +180 ºC.

  Excelente estabilidad a la 
oxidación y resistencia al 
corte.

  Excelente capacidad de 
transporte de carga y 
protección al desgaste.

 Intervalos de cambio de 
aceite prolongados.

  Reduce el coeficiente de 
fricción, la temperatura del 
cárter y por lo tanto la 
pérdida de potencia.

  Muy alto índice de viscosi-
dad.
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Los datos indicados corresponden a la última tecnología, modificaciones reservadas. Esta información está pensada como guía y no representa una 
especificación de marketing. En casos individuales las pruebas deben ser realizadas por el consumidor. Otros datos bajo petición.

EP 68 EP 100 EP 150 EP 220 EP 320 EP 460 EP 680 EP 1000 Norma

Nº de producto 9590019 9590079 9590069 9590049 9590109 9590059 9590119 9590209

Tipo
CLP PG    

68

CLP PG 

100

CLP PG 

150

CLP PG  

220

CLP PG  

320

CLP PG  

460

CLP PG  

680

CLP PG  

1000

DIN           

51 517/3

Apariencia
Incoloro, 

claro

Incoloro, 

claro

Incoloro, 

claro

Incoloro, 

claro

Incoloro, 

claro

amarillento, 

claro

amarillento, 

claro

amarillento, 

claro

Viscosidad cinemática a 40 ºC 77 109 158 228 326 464 680 1020

Viscosidad cinemática a 100 ºC 15 20 26 35 50 73 105 170

Índice de viscosidad 201 203 196 198 212 231 245 278
DIN ISO 

2909

Densidad a 15 ºC [g/cm3] 1,04 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1,08 1,06
DIN           

51 757

Punto de goteo [ºC] -42 -42 -39 -33 -33 -33 -30 -30
DIN ISO 

3016

Punto de inf lamación [ºC] 285 288 290 270 278 294 238 300
DIN ISO 

2592

12 12 12 12 12 12 12 12

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Prueba FZG A/8,3/90                                                                                  

etapa de carga                                                                                                         

desgaste [mg/kWh]

DIN           

51 562

DIN ISO        

14 635-1

Datos característicos
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≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤


