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Torneira para Lavatório de Mesa - Docoleletric Clean

TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DocolSensor DocolEletric Arejador Cromado biníquel

VANTAGENS

A linha DocolEletric Torneira é ideal para locais onde a higiene 
absoluta é indispensável. O tamanho e a curvatura da bica dos 
produtos proporcionam conforto para higienização. Desenvolvida 
com alta tecnologia, seu fluxo de água acionado automaticamente 
com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor;
DocolSensor: acionamento automático do fluxo de água com a 
aproximação das mãos no campo de detecção do sensor;
DocolEletric: possui fonte de alimentação com entrada universal 
de 100 V a 240 V e 50/60 Hz com saída constante de 12 V;
Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o 
acionamento por variações de luminosidade do ambiente;
O arejador embutido, além de garantir economia de água e con-
forto também evita respingos, e deixa o visual da bica mais clean;
Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, con-
servando a beleza do produto por muito mais tempo.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a

BITOLA 1/2” (DN15)

COMPOSIÇÃO Ligas de cobre, elastômero, plástico de engenharia, aço inoxidável e componentes eletrônicos.

TEMPERATURA MÁXIMA 40°C

COMPLEMENTOS Acompanha Registro Regulador de Vazão (RRV).

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Tempo de retardo para fechamento da válvula solenóide: 3 segundos

Tempo máximo de acionamento contínuo: 60 segundos

Tensão de entrada: 100 - 240 VCA

Tensão de saída: 12,8 ± 5% VCC

Freqüência: 50 - 60 Hz

Potência: 6 W

Corrente: 185mA

Corrente de fuga: 0,06mA (máxima)

Isolação dielétrica: 3kV / 60 s

CURVA DE VAZÃO
DOCOL Metais Sanitários 14/04/2016
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DESCRIÇÃO
Torneira com entrada vertical para instalação em mesa e acio-
namento automático do fluxo de água por meio da aproximação 
das mãos no campo de detecção do sensor.

GARANTIA

Garantia de 1 ano

WaveSci

FICHA TÉCNICA

www.docol.com.br



QUER SABER MAIS? 
CONSULTE O MANUAL DE 
INSTALAÇÃO EM NOSSO 
WEBSITE.

DIMENSIONAL
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TORNEIRA  DE MESA PARA LAVATORIO DOCOLELETRIC - CHROME
BASIN PILLAR TAP - DOCOLELECTRIC - CHROME
GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO DOCOLELETRIC - CHROME

173 mm

6,79 in
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POS. CODIGO DENONINAÇÃO

1 20992100 KIT CHAVE AR

2 00065600 KIT PORTA FILTRO M24

3 13030023 REGISTRO REGULADOR DE VAZAO AR - ABS

4 00026700 KIT VAL C RRV

5 00027300 KIT CAN (0)52X(0)20,5X12

6 00069706 KIT PORCA FIX R3/4

7 00067800 KIT PORCA UNIAO R3/4X1/2

8 00428100 KIT ANEL RET (0)23

9 00240100 KIT VAL SOL DOCOLELETRIC

10 00488400 KIT DIAFRAGMA/PILOTO VAL SOL DOCOLELETRIC

11 00067900 KIT TERMINAL R1/2

12 00417600 KIT CHAVE AREJADOR CACHE TJ

13 00402500 KIT AREJADOR CACHE TJ

14 00487900 KIT SENSOR MINI DOCOLELETRIC

15 00254206 KIT CAN TOR DOCOLELETRIC

16 00066100 KIT ANEL PASSAGEM (0)44

17 00511700 FIXADOR AV P/ TORNEIRA DE MESA

18 00776800 KIT FONTE DOCOLELETRIC - WALL PLUG
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