CARACTERISTICAS TECNICAS CRUACOUTUCOL

MODELO: ES.ESSEN ASH

FORMATO: 45x90

ESPESOR(mm): 11

FECHA: 03/02/2022

CODIGO: 035.805.0344.00304

GRUPO: GRUPO Bla UNE-EN 14411 Anexo G/ SASO ISO 13006:2018 Anexo G

TIPO BALDOSA: UGL

ACABADO PIEZA: MATE RECTIFICADO

FAMILIA: COMPACTTO PEDRA-GRES PORCELANICO

NUMERO DE GRAFICAS:

NORMA RESULTADO
ﬂ UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL CUMPLE LA NORMA
% UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCION DE AGUA <=05%
l{’ UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXION - FUERZA DE ROTURA 1600-2400 N
N/mm
RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION 35-45 N/mm2
‘(ﬁ UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA (mm3) <130 mm3
mme
i UNE-EN ISO 10545-7 ABRASION SUPERFICIAL (PEI) NO APLICA
(—t_c"_, UNE-EN ISO 10545-8 DILATACION TERMICA LINEAL <7,0 x 10-6 °C-1
E UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO RESISTE
i UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTE
i UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA RESISTE
ﬁ UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA - CLORURO AMONICO 100 g/l A
RESISTENCIA QUIMICA - HIPOCLORITO SODICO 20 mg/l A
RESISTENCIA QUIMICA - ACIDO CLORHIDRICO 3% CUMPLE CON LA NORMA
RESISTENCIA QUIMICA - ACIDO CITRICO 100 G/L CUMPLE CON LA NORMA
RESISTENCIA QUIMICA - HIDROXIDO POTASICO 30 G/L CUMPLE CON LA NORMA
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - OXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO 5

|~,¥

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCION ALCOHOLICA DE YODO 5

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5
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CARACTERISTICAS TECNICAS G, ROV MV VO s
DESLIZAMIENTO
NORMA RESULTADO
L UNE 41901:2017 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PENDULO) CLASE 1
DIN 51130 ANGULO CRITICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) R10
DIN 51097 ANGULO CRITICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HUMEDAS DE ANDAR DESCALZO c
(PTV) DRY CLASIFICACION SEGUN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PENDULO (SECO) Low
(PTV) WET CLASIFICACION SEGUN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PENDULO (MOJADO) Moderate
ANSI A326.3 COEFICIENTE DE FRICCION DINAMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RIGIDOS -
NORMA VALOR UPEC
UPEC CERTIFICACION UPEC -

DOP disponible:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_NO003CPR2013.pdf

DEPARTAMENTO TECNICO
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