ansgrohe

Metris
Mezclador monomando de lavabo 110 sin vaciador automatico F;
Acabado: cromo  ref.: 31084000 [~
Caracteristicas ‘ -— +
ComfortZone 110 (o omfor vide %
AirPower EcoSmurt\ gon: ! II; geml\( @

Proyeccion: 116 mm
Maximo caudal a 3 bar: 5 I/min
Sistema antical QuickClean

llustracién del producto Dibujo a escala
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Diagrama de flujo
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ansgrohe
Metris

Mezclador monomando de lavabo 110 sin vaciador automatico L
Acabado: cromo ref.: 31084000 [
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Vista despiezada
Afo de fabricacion: >04/17
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ansgrone

Metris
Mezclador monomando de lavabo 110 sin vaciador automatico [l
Acabado: cromo  ref.: 31084000 [~

Afo de fabricacion: >04/17

PosicionDescripcion ref. CP UE
1 Mando 95519000 - 1
2 Tapon 96338000 - 1
3 Florén 97406000 - 1
4 Tuerca 97209000 - 1
5 Junta toroidal 32x2 98193000 - 1
6 Cartucho 92730000 - 1
7 Tornillo 95140000 - 1
8 Junta 95008000 - 1
9 Adaptador cartucho 98750000 - 1
10 Junta toroidal 30x2 98186000 - 1
11 Junta toroidal 35x2 92604000 - 1
12 Aireador M24x1 (5 I/min) 13185000 - 1
13 Junta 98749000 - 1
14 Set de fijacion completo (G 32) 13961000 - 1
15 Arandela 97548000 - 1
16 Conexion flexible 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 1
17 Junta toroidal 6,6x1,6 93019000 - 1
a Prolongacién 35 mm para fijacion 13898000 - 1
Informacion mas detallada en nuestra pagina web www.hansgrohe.es Esperamos su visita Pagina 3/3

11/07/22


http://pro.hansgrohe.es/suche.htm?searchtext=31084000

