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Dispensador De Sabonete/Detergente De Mesa - DocolEletric

TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DocolSensor DocolEletric

VANTAGENS

O Dispensador Eletrônico possui design moderno e sofisticado.
É perfeito para uso em cozinhas ou banheiros e seu ciclo fixo garante 
a mesma dosagem a cada acionamento (aproximadamente 1 ml por 
ciclo);
Desenvolvido com tecnologia inovadora, possui acionamento tempori-
zado por sensor: o fluxo de detergente ou sabonete líquido é liberado 
automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção 
do sensor.
Possui ainda fácil abastecimento, com sistema de engate rápi-
do e prático do reservatório. O produto acompanha reservató-
rio com capacidade para 1 litro de detergente ou sabonete líqui                                                                                                                                  
do. Promove higiene, pois seu acionamento é feito sem contato manual;
WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por 
variações de luminosidade do ambiente;
DocolSensor: acionamento automático do fluxo de água com a aproxi-
mação das mãos no campo de detecção do sensor;
DocolEletric: possui fonte de alimentação com entrada universal de 90 V 
a 240 V e 50/60 Hz com saída constante de 12 V;
Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conser-
vando a beleza do produto por muito mais tempo.

BITOLA 1/2” (DN15) e 3/4” (DN 20)

COMPOSIÇÃO Ligas de cobre, elastômero, plástico de engenharia, aço inoxidável e componentes eletrônicos.

TEMPERATURA MÁXIMA 40°C

COMPLEMENTOS Acompanha Registro Regulador de Vazão (RRV).

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Tempo de retardo para fechamento da válvula solenóide: 2 segundos

Tempo máximo de acionamento contínuo: 60 segundos

Tensão de entrada: 90 - 240 VCA

Tensão de saída: 12,8 ± 5% VCC

Freqüência: 50 - 60 Hz

Potência: 6 W

Isolação dielétrica: 3kV / 60 s

DESCRIÇÃO
Dispensador com entrada vertical para instalação em mesa e aciona-
mento automático por meio da aproximação das mãos no campo de 
detecção do sensor.

WaveSci Acabamento Biníquel

FICHA TÉCNICA

www.docol.com.br



QUER SABER MAIS? 
CONSULTE O MANUAL DE 
INSTALAÇÃO EM NOSSO 
WEBSITE.

DIMENSIONAL

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

100 mm

3,94 in
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86 mm

3,39 in

DISPENSADOR SABONETE/DETERGENTE DE MESA DOCOLELETRIC - CHROME
DOCOLELETRIC DECK MOUNT SOAP DISPENSER FOR LAVATORY - CHROME
DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA LAVATORIO DOCOLELETRIC - CHORME
DISTRIBUTEUR DE SAVON/DETERGENT POUR LAVABO DOCOLELETRIC - CHROME

40 - 85mm
(1,57 - 3,35 in)

Ø 30mm
( 1,85 in)

1
1
8
 m

m

4
,6

6
 i
n10°

135 mm

5,33 in

2000 mm
(78,74 in)

54 mm

2,11 in
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POS. CODIGO DENONINAÇÃO

1 00240300 KIT FONTE DOCOLELETRIC

2 00609600 KIT GARRAFA 1L PARA ENGATE RÁPIDO

2 00609700 KIT GARRAFA 0,5L PARA ENGATE RÁPIDO

3 00609800 KIT BOMBA PERISTÁLTICA DOCOLELETRIC

4 00609900 KIT SUPORTE ENGATE RÁPIDO PARA GARRAFA

5 00610000 KIT MANGUEIRA BOMBA PERISTÁLTICA

6 00511700 FIXADOR AV P/ TORNEIRA DE MESA

7 00066100 KIT ANEL DE PASSAGEM Ø44

8 00798800 KIT ANEL VED (0)50,2X(0)45X4,5

9 00610100 KIT SENSOR MINIATURA DISPENSADOR DOCOLELETRIC
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