
DESCRIPCIÓN

Grifo con entrada horizontal para instalación en pared y con ac-
tivación automática del flujo de agua a través de la aproximación 
de las manos en el campo de detección del sensor.

GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.

00471116

Grifo para Lavatorio de Pared Empotrado - DocolEletric

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

DocolSensor WaveSci DocolEletric Aierador Cromado biníquel

VENTAJAS

Productos empotrados son robustos y versátiles, y proporcionan 
una mayor higiene y seguridad;
El caudal de agua acciona automáticamente aproximando las ma-
nos en el campo de detecção do sensor y si cierra automática-
mente después de 60 segundos de flujo continuo 
Presente em las versiones de grifo y urinarios que son ideales 
para grandes áreas de circulación de las personas, tales como ae-
ropuertos, centros comerciales, bares, restaurantes, entre otros; 
DocolSensor: Accionamiento automático del flujo de agua con la 
aproximación de las manos en el campo de detección del sensor.
WaveSci: Sistema de inteligencia única que inhibe la activación 
por las variaciones de luz ambiente;
DocolEletric: Posee fuente de alimentación con entrada universal 
de 90 V a 240 V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.
El aireador empotrado, además de garantizar ahorro de agua, 
confort para las maños y evitar salpicaduras, deja el aspecto del 
pico más clean.
Acabado cromado en doble de níquel, que proporciona alta dura-
bilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza 
y el brillo de los productos por mucho más tiempo.

PRESIÓN 3 - 57 PSI

DIÁMETRO 1/2” (DN15)

COMPOSICÍON Aleación de cobre, plástico de ingeniería, elastómeros, componentes electrónicos de acero inoxidable.

TEMPERATURA MÁXIMA 40°C

SUPLEMENTOS Registro Regulador de Caudal (RRC)

CURVA DE CAUDAL

FICHA TÉCNICA

www.docolgriferias.com



¿QUIERES SABER MÁS? 
CONSULTE EL MANUAL DE 
INSTALACIÓN EN NUESTRO 
SÍTIO.

DIMENSIONAL

PIEZAS DE REPUESTO

POS. CODIGO DENONINAÇÃO

1 00483700 Kit Inserto de Retenção Mont

2 00065600 Kit Porta Filtro M24

3 20992100 Kit Chave AR

4 00279300 Kit Anel Ret (0)19

5 00067800 Kit Porca União R3/4x1/2

6 00240100 Kit Val Sol DocolEletric

7 00428100 Kit Anel Ret (0)23

8 00069706 Kit Porca Fix R3/4

9 00484600 Kit Sensor Mini Lav Emb DocolEletric

10 00240300 Kit Fonte DocolEletric

11 00488400 Kit Diafragma/Piloto Val Sol DocolEletric

12 00483800 Kit Canopla DocolSensor

13 00402500 Kit Arejador Embutido TJ

14 00417600 Kit Chave Arejador Cache TJ
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POS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 00483700 Kit Inserto de Retenção Mont

2 00065600 Kit Porta Filtro M24

3 20992100 Kit Chave AR

4 00279300 Kit Anel Ret (0)19

5 00067800 Kit Porca União R3/4x1/2

6 00240100 Kit Val Sol DocolEletric

7 00428100 Kit Anel Ret (0)23

8 00069706 Kit Porca Fix R3/4

9 00484600 Kit Sensor Mini Lav Emb DocolEletric

10 00240300 Kit Fonte DocolEletric

11 00488400 Kit Diafragma/Piloto Val Sol DocolEletric

12 00483800 Kit Canopla DocolSensor

13 00402500 Kit Arejador Embutido TJ

14 00417600 Kit Chave Arejador Cache TJ

FICHA TÉCNICA

www.docolgriferias.com


